
www.elektromaszyny.pl

www.elektromaszyny.pl

Nagrzewnica olejowa - bezwymiennikowa POWERTEC

30kW

http://www.elektromaszyny.pl/?k_d=618&sid=3970

Mobilne nagrzewnice powietrza są doskonałym rozwiązaniem w obiektach, gdzie potrzeba szybkiego

i taniego ogrzewania, nie wymagającego specjalistycznego montażu. Nagrzewnice olejowe

bezwymiennikowe. Zastosowanie: ogrzewanie hal, magazynów, obiektów inwentarskich, budów w

trakcie realizacji, myjni, stacji diagnostycznych i wulkanizatorskich, namiotów i warsztatów z bardzo

dobrą wentylacją. Nagrzewnice bezwymiennikowe mają otwartą komorę spalania, wobec czego nie

mogą być stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Jednocześnie dzięki otwartej komorze

spalania uzyskujemy wysokie temperatury wydmuchu, pozwalające na bardzo szybkie nagrzanie

obiektu lub wysuszenie materiałów. Konstrukcja i zasilanie: obudowy wykonane są z blach ze stali

galwanizowanej, malowanych proszkowo. Obudowa nagrzewnicy jest izolowana, dzięki czemu nie

nagrzewa się podczas użytkowania. Komory spalania wytwarzane są ze stali kwasowej żaroodpornej

i mają funkcję automatycznego wychładzania. Nagrzewnice wyposażone są w koła, podstawki i

poręcze ułatwiające ich transport. Wszystkie urządzenia mają wbudowany zbiornik na lekki olej

opałowy lub napędowy. Zasilanie dla automatyki i wentylatora -230V. Nagrzewnice dostarczane są

jako kompletne urządzenia, gotowe do pracy po zalaniu zbiornika olejem opałowym (lub napędowym)

i podłączeniu do zasilania 230V.  Gwarancja 2 lata. 

Produkt: Nagrzewnica olejowa

Nr kat.: NO17110802

Model: POWERTEC 30

Moc: 30 kW

Przepływ powietrza: 735 m3/h

Wydajność: 2580 Kcal/h

Zasilanie: 1-230V/ 50 Hz

Zużycie paliwa: 2,92 kg/h

Pojemność zbiornika: 24 l

Wymiary: 924*458*518 mm

Waga: 25 kg

Cena: 1056.91 zł + 23% VAT = 1300.00 zł
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