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Proofy pilarka tarczowa ECS-250, 400 V
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Precyzyjna pilarka tarczowa z funkcją ciągnięcia (slidefunktion). Stół maszyny żeliwny, z 2 rowkami

do liniału uciosowego (po obu stronach piły). Rama z mocnej blachy stalowej. Tarcza piły z regulacją

wysokości oraz przechyłu do 45° za pomocą pokręteł nastawczych. Funkcja ciągnięcia umożliwia

wykonywanie precyzyjnych przecięć poprzecznych również długich materiałów (materiał leży bez

ruchu). Prowadnica równoległa wykonana z profilowej szyny aluminiowej, blokowana za pomocą

wygodnego mechanizmu zaciskowego. Stół ruchomy z profilu aluminiowego, łożyskowany na

szlifowanej precyzyjnie prowadnicy o przekroju okrągłym - dolne łożyskowanie z wykorzystaniem

wychylnego ramienia. Belka ogranicznika poprzecznego z funkcją teleskopową oraz podziałką

milimetrową - nastawiana w zakresie 90-45°. Maszyna jest gotowa do dołączenia odciągu wiórów.

Dostarczana w komplecie z silnikiem 3-fazowym, stycznikiem wyzwalanym przy zaniku napięcia,

hamulcem silnika, piłą tarczową z węglików spiekanych, liniałem uciosowym, drążkiem

popychającym, stołem ruchomym i podstawą. Gwarancja 1 rok.

PROOFY: ECS 250

Nr kat.: 128950201

Głębokość piłowania: 90°/45° 80/42 mm

Maks. średnica tarczy x otwór środk.: 250x30 mm

Przechył tarczy: 90° - 45°

Prędkość obr. wrzeciona: 4000 obr/min

Maks. długość posuwu z funkcją ciągnięcia: 200 mm

Maks. długość posuwu ruchomego stołu: 1250 mm

Wysokość stołu, z podstawą: 850 mm

Króciec dołączenia odciągu: 100 mm

Napięcie zasil.: 400V 3-faz.

Moc silnika: 2.2 kW

Masa kompl. maszyny: 182 kg

Cena: 4390.24 zł + 23% VAT = 5400.00 zł
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